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EVITER LE COMPACTAGE DU SOL

RESUME DU SEMINAIRE IIRB

Journées techniques de I'IRBAB

Pourquoi un séminaire? g@

qAIg

o problématique du compactage du sol devient de plus en plus important,
certainement pour la culture de la betterave sucriére

machines plus performantes mais aussi plus lourdes
rendement racinaire augmente chaque année =» masse a transporter
campagnes plus longues =» risque plus élevé de récolte humide

Charge par roue

o pression sur le sol =
surface de contact

# Pression d’air dans le pneu!
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Quels facteurs influencent le compactage du sol? g@

o agrandir la surface de contact = impact positif sur la compaction de la
couche supérieure, aucune influence sur la profondeur de compactage
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Simulation avec Terranima?
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Quels facteurs influencent le compactage du sol? g@

o charge de roue affecte principalement la profondeur de compactage
(€-> dimension de la surface de contact)
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Quels facteurs influencent le compactage du sol? g@%
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o attention avec des bennes
surface de contacte plus petite + masse reIativer(?tent haute
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Et les constructeurs: g 5

o les constructeurs ont donné leur vision pour réduire la pression
sur le sol

o chaque constructeur:
limiter le poids pour un méme volume de trémie
utilisation des derniéres technologies de pneumatiques




Journées techniques IRBAB 2016-2017

A

? =6%8

Et les constructeurs™ g@é
iy
HOLMER §

o éviter les passages doubles (crabe)

o développement de I'arrachage a 9 ou 12 rangs + débardage avec
automotrice

éviter des doubles passages
Situation with HR12 and HOLMER

field logistic system

Exxact

Double rolling

Field logistic specialist Terra Variant
based on 4 x IF1000/55 R32 .
(width in crab steer mode 4 m) photo: AgrarTechnik

=> area covered with double rollings: 13,5%
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Et les constructeurs? é@%
T

o éviter les doubles passages (crabe) —RDPA

o A Soil Protect
systeme de stabilisation hydraulique pour répartir le poids sur la machine

Film: Ropa
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Et les constructeurs? g@g
I
GRIMME
Group

o large gamme (crabe ou ‘3-roues’ ou Rootster léger)

o machine avec chenilles + 1 roue arriére (Maxtron)

Maxtron: chenille + Rexor: 4 ou 6 roues en crabe Rootster: arracheuse légére
1 grande roue arriere Foto: Grimme.com

Questions par SMS: 0471 / 32 19 96

Et les constructeurs?

qAIg

v

IRBAB

\ /5

o Beeteater 6 ou 9 rangs + NEW: Q-série ;IPER\_IAC\ZE;E
eriencing Qual

o 1roue =1 trace pour toutes les machines de la gamme

Type Q-series 616 ou 621. 1 roue = 1 trace Vervaet Beet Eater 625 ou 925.
Photo: Theo SERDET
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Et les constructeurs?
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W
L Jiranquet —
Votre sol mérite Fempreinte franquet

o Franquet (F) et Gilles (B) fabriquent des arracheuses et chargeuses plus
légeres que les autres constructeurs

o débardage avec des bennes

o systémes moins chers, plutot appropriés pour agriculteurs

Foto: Gi’P News 2 : Foto: La France Agricole. "

JE VOUS REMERCIE POUR VOTRE ATTENTION!

Ronald Euben






